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ARCA-Messeneuheiten ACHEMA 2009:

Erweiterung der ECOTROL®-Baureihe 

Die Ergänzung der bewährten ECOTROL® Baureihe mit einem Ventil der Nennweite 600 (24“) ist die Antwort auf den steigenden Bedarf an Hubventilen mit hoher Durchflusskapazität, insbesondere als Pumpgrenzventil bei Turboverdichtern. In der Standardausführung ist das Ventil mit einem druckausgeglichenen Lochkegel KVs  6050 m³/h (Cv 7020) ausgerüstet. Mit optionalen Low-Noise Lochkörben und mit Gehäusen aus Stahlguss und Edelstahl bietet sich dieses Ventil für alle Einsatzfälle, bei denen gutes Regelverhalten und geringe Schallemission gefordert ist, an. 
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Dampfumformventile für  Turbinen bis zu 500 MW

Das Baukastensystem der bewährten ARCA Dampfumformstationen mit Zweistoffdüse wurde in den letzten Jahren mit Ausrichtung auf höhere Betriebsdrücke und -temperaturen konsequent weiterentwickelt. Dies entspricht den Anforderungen der Kraftwerksbetreiber nach einem höheren Wirkungsgrad der Anlagen. Mit Nennweiten bis DN 400 x DN 800 (16“ x 32“), einem maximalen Betriebsdruck von 130 bar bei 590°C und einer maximalen Dampfmenge von ca. 500 t/h bietet ARCA kompetente Lösungen für Anlagen bis zu 500 MW aus einer Hand.

Weitere Informationen zu den beschriebenen Produkten erhalten Sie unter Tel. 02156-7709-0 oder auf unserem Stand auf der ACHEMA in Halle 8, Stand H2-J4.
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