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1 Allgemeine Angaben

Herstelleranschrift

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Allgemeine Angaben

Diese Betriebsanleitung enthalt Anweisungen, das Produkt sicher und
fachgerecht einzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu warten.

Die Zielgruppe fur diese Betriebsanleitung ist ausschlieRlich speziell ge-
schultes und autorisiertes Fachpersonal.

Bei Problemen, die nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung gelést wer-
den kénnen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Technische Anderungen des Produktes bleiben jederzeit vorbehalten.

Giultigkeit der Anleitung

Diese Betriebsanleitung ist fur das Produkt, gemaf} der im Geratepass
beschriebenen Ausfliihrung, giltig.

Kontaktdaten
Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:

ARCA Regler GmbH
Kempener Str. 18

D-47918 Tonisvorst

Tel.: +49 (0) 2156-7709-0
Fax: +49 (0) 2156-7709-55
E-Mail: sale@arca-valve.com
www.arca-valve.com

Mitgeltende Dokumente

Das Produkt kann als Bestandteil eines Stellgerates ausgeliefert werden
und mit zusatzlichen Komponenten ausgestattet sein, die in eigenstandi-
gen Betriebsanleitungen beschrieben sind. Die darin enthaltenen Anwei-
sungen sowie Warn- und Sicherheitshinweise sind ebenfalls zu beach-
ten.

Des Weiteren gelten zu dieser Betriebsanleitung folgende Dokumente:
= Geratepass
= Einbauzeichnung

Aufbewahrungsort der Anleitung

Die Betriebsanleitung sowie samtliche mitgeltenden Dokumente sind Be-
standteil des Produktes und missen, in unmittelbarer Nahe des Produk-
tes fur das Personal jederzeit zuganglich, aufbewahrt werden.

ARCA ONSITE

Abnahmeunterlagen (wenn bestellt) und Betriebs-Dokumentation zu die-
sem Produkt sind tber unser ARCA ONSITE Portal abrufbar.

Zwei Mdglichkeiten stehen hierzu zur Verfliigung:

1. Scannen Sie den QR Code", der sich am Produkt befindet. Weitere
Eingaben sind nicht erforderlich.

Baureihe 8C
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2. Rufen Sie die Webseite https://onsite.arca-valve.com/search auf
und geben Sie die ARCA-Auftrags-Nr. und die ARCA-Serial-Nr. ein.
Die Auftrags-Nr. und die Serial-Nr. finden Sie im Geratepass und in
unserer Auftragsbestatigung.

Eingabebeispiel 6 Rc

ONSITE

2512345 1234567

4 back / zuriick

Abb. 1: ARCA ONSITE

" QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE IN-
CORPORATED

6/46 06.2023 /1.3 Baureihe 8C
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2 Sicherheit

21

2.2

S>> Pb

2.3

Abschnittsbezogener
Warnhinweis

Sicherheit

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Die Betriebsanleitung enthalt detaillierte Beschreibungen, um das Pro-
dukt sicher einzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu warten.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, um sich mit
dem Produkt vertraut zu machen.

= Die Informationen in diesem Kapitel sind besonders zu beachten.

Symbol- und Hinweiserklarung

Sicherheitshinweise und Warnungen dienen der Abwendung von Gefah-
ren fur Leben und Gesundheit von Benutzern oder Instandhaltungsper-
sonal bzw. der Vermeidung von Sachschaden. Sie werden durch die
hier definierten Signalbegriffe hervorgehoben. Sie sind dariber hinaus
an der Stelle ihres Erscheinens durch Warnsymbole (Piktogramme) ge-
kennzeichnet. Die verwendeten Signalbegriffe haben folgende Bedeu-
tung:

A GEFAHR

Bedeutet, dass Tod, schwere Korperverletzung und/oder erhebli-
cher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaBnahmen nicht getroffen und eingehalten werden.

/A WARNUNG

Bedeutet, dass Tod, schwere Korperverletzung und/oder erhebli-
cher Sachschaden eintreten konnen, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaBnahmen nicht getroffen und eingehalten werden.

A\ VORSICHT

Bedeutet, dass eine leichte Korperverletzung und/oder ein Sach-
schaden eintreten kann, wenn die entsprechenden VorsichtsmaR-
nahmen nicht getroffen und eingehalten werden.

Ist eine wichtige Information liber das Produkt selbst, die Handha-
bung des Produktes, auf die besonders aufmerksam gemacht wer-
den soll.

Aufbau der Warnhinweise

Abschnittsbezogene Warnhinweise beziehen sich auf ganze Kapitel, Ab-
schnitte oder mehrere Absatze innerhalb dieser Betriebsanleitung. Ab-
schnittsbezogene Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

Baureihe 8C
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ARCA Regler GmbH

Eingebetteter Warnhinweis

Instandhaltung

2.4

A GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung

» Malinahme zur Vermeidung der Gefahr
» Weitere MaRnahmen

Eingebettete Warnhinweise beziehen sich auf einen bestimmten Bereich
innerhalb eines Abschnitts. Sie gelten flr kleinere Informationseinheiten
als die abschnittsbezogenen Warnhinweise. Eingebettete Warnhinweise
sind wie folgt aufgebaut:

A GEFAHR! Anweisung zur Vermeidung einer gefahrlichen Situation.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Produkt entspricht den zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden
Gesetzen, Vorschriften und Normen.

Bei bestimmungsgemaler Verwendung und Einhaltung der in dieser Be-
triebsanleitung und am Produkt angebrachter Warnhinweise, gehen vom
Produkt keine Gefahren fur Personen, Sachwerte und Umwelt aus. Dies
gilt fur die gesamte Lebensdauer, von der Lieferung Uber die Montage
und den Betrieb bis zur Demontage und Entsorgung.

Als bestimmungsgemafie Verwendung gilt Folgendes:

= Betreiben Sie das Produkt ausschliellich gemaf dieser Betriebsan-
leitung und gemaf der Spezifikation unserer Auftragsbestatigung
und dem Geratepass.

= Verwenden Sie ausschliellich Original ARCA Ersatzteile zur Instand-
haltung des Produktes.

A GEFAHR

Lebensgefahr und Gefahr schwerer Korperverletzung sowie Sach-
schaden und Umweltschaden!

Lebensgefahr und Gefahr schwerer Kérperverletzungen sowie Sach-
schaden und Umweltschaden durch gefahrliche Betriebsmedien, hohe
bzw. tiefe Temperaturen, hohe Driicke, sowie durch sich bewegende
Teile.

» Nachfolgend genannte Voraussetzungen und Bedingungen zwin-
gend einhalten.

» Warnhinweise beachten.

Vor samtlichen Instandhaltungsarbeiten ist sicherzustellen bzw. zu be-
achten:

= Die Rohrleitung drucklos machen.

= Die Rohrleitung vollstandig entleeren und bei gefahrlichen Betriebs-
medien grundlich mit geeigneter Reinigungsflissigkeit spulen.

= Sich Uber mégliche Gefahren, welche durch Rickstande des Be-
triebsmediums entstehen kdénnten, zu informieren und gegebenen-
falls geeignete Mallnahmen zu treffen. (Schutzausriistung tragen
etc.).

8 /46
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2 Sicherheit

2.5

2.6

2.7

= Gegebenenfalls die Armatur auf Umgebungstemperatur abkihlen
oder aufwarmen.

= Die Hilfsenergie des Stellantriebes unterbrechen und den Stellantrieb
in seine Endlage fahren.

= Eine Inbetriebnahme der Anlage durch Dritte ausschlieRen.

= Auf die gegebenenfalls notwendige Beachtung der Vorschriften fir
explosionsgefahrdete Anlagen wird ausdricklich hingewiesen.

Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt, wenn das Produkt anders ver-

wendet wird, als es im Kapitel [2.4] BestimmungsgemdiBe Verwendung
beschrieben ist.

Aulerdem gilt:

= Eigenmachtige Veranderungen des Produktes kénnen zu Personen-
schaden, Sachschaden sowie Funktionsstérungen fiihren. Das Risi-
ko hierflir tragt allein der Benutzer. Gewahrleistungs- und Haftungs-
anspriche sind ausgeschlossen.

Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemafer Verwendung kénnen noch Restrisiken
bestehen.

= Gefahrdung durch Quetschen bei nicht gesicherten Antrieben
Bei nachlassigem Gebrauch von personlicher Schutzausrustung:

= Gefahrdung durch Larm mit der Folge von Gehorverlust

= Thermische Gefahrdung (Verbrennungen, Verbrihungen usw.)

= Gefahrdung durch Austreten des Betriebsmediums

Des Weiteren kdnnen trotz aller getroffenen Vorkehrungen nicht offen-
sichtliche Restrisiken bestehen.

Restrisiken konnen minimiert werden, wenn die Hinweise zur Sicherheit
und die Hinweise bei der Inbetriebnahme, sowie die Betriebsanleitung
insgesamt beachtet werden.

Qualifikation des Personals

Das Produkt ist ausschlie3lich fur den Einsatz in Anlagen und Einrich-
tungen vorgesehen, in denen geschulte Fachkrafte die erforderlichen Ar-
beiten durchfiihren. Fachkrafte sind Personen, die mit Einbau, Inbetrieb-
nahme, und Betrieb dieses Produktes vertraut sind und Gber die ihrer
Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfugen wie z.B.

= Ausbildung oder Unterweisung gemalf den aktuellen Standards der
Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicher-
heitsausrtstungen.

= Schulung in Erster Hilfe.

= Bei Anlagen mit Explosionsschutz: Ausbildung oder Unterweisung
bzw. Berechtigung, Arbeiten an explosionsgefahrdeten Anlagen
durchzufihren.

Baureihe 8C
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Personen

Tatigkeit
Transport
Einbau
Inbetriebnahme
Instandhaltung
Stérungssuche

Stoérungsbeseitigung
mechanisch

Stérungsbeseitigung
elektrisch

Instandsetzung
Entsorgung

2.8

2.9
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Instandsetzungsarbeiten dirfen nur von ausgebildeten und qualifizierten
Fachkraften ausgefihrt werden.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen durfen nur von Elektrofachkraften
oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeflihrt werden.

Vorgesetzte ARCA Ser-
mit entspre- vicepersonal

Personen
mit aner-

Unterwiese- Personen
ne Personen mit aner-

kannter kannter elek- chender
technischer trotechni- Kompetenz
Ausbildung scher Aus-
bildung
X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X
X X
X X
X X X X
X X X X X

Einbau und Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen

Die Regelventile dieser Baureihe wurden einer Ziindgefahrenbewertung
gemald DIN EN ISO 800-36 Absatz 5 unterzogen und haben auch bei
selten auftretenden Stérungen keine eigene potentielle Ziindquelle. So-
mit fallen diese nicht unter die Richtlinie 2014/34/EU.

= Die maximale Oberflachentemperatur des Regelventils hangt aus-
schlieBlich von der Temperatur des Medienstromes ab. Somit ist die
maximal mogliche Temperatur des Medienstromes (im Geratepass
als ,Auslegungstemp. max.“ angegeben) flr die Zuordnung der Tem-
peraturklasse anzuwenden.

= Der Anschluss des Regelventils an den Potentialausgleich muss ge-
maR EN 60079-14 erfolgen.

= Einbau und Ausbau des Regelventils sowie Instandsetzungsarbeiten
in explosionsgefahrdeten Bereichen dirfen nur unter den entspre-
chenden Sicherheitsmalinahmen bzw. nur mit funkenfreiem Werk-
zeug erfolgen.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Zur Vermeidung von Unfallen, Stérungen und Beeintrachtigungen der
Umwelt, muss der jeweils Verantwortliche fir Transport, Inbetriebnah-
me, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung des Produktes folgendes si-
cherstellen:

= Alle Warnhinweise und Gefahrenhinweise beachten.

= Das Personal regelmalig in allen zutreffenden Fragen der Arbeitssi-
cherheit, der Betriebsanleitung und insbesondere der darin enthal-
tenden Sicherheitshinweise unterweisen.

06.2023/1.3 Baureihe 8C
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2 Sicherheit

210

Vorschriften und Betriebsanweisungen flir sicheres Arbeiten sowie
die entsprechenden Hinweise fir das Verhalten bei Unfallen und
Branden durch das Personal jederzeit griffbereit aufbewahren und
gegebenenfalls in der Betriebsstatte aushangen.

Das Produkt nur in einwandfreiem und funktionstlichtigem Zustand
betreiben.

Ausschlielich die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile sowie
Schmier- und Betriebsstoffe verwenden.

Angegebene Betriebsbedingungen und Anforderungen an den Ein-
bauort beachten.

Alle notwendigen Gerate sowie die fir die jeweilige Tatigkeit erfor-
derlichen personlichen Schutzausristungen zur Verfiigung stellen.

Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle siehe Kapitel Wartung und
die entsprechenden Vorschriften einhalten.

Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung des Produktes aus-
schlieBlich von qualifiziertem, ausgebildetem Personal gemaf dieser
Betriebsanleitung durchfiihren lassen.

Auf Oberflachen des Produktes, welche durch die Betriebsbedingun-
gen sehr heil oder sehr kalt werden kénnen, durch Warnschilder
hinweisen und ggf. eine Isolierung anbringen.

Der Betreiber hat fir die bestimmungsgemalie Verwendung des Pro-
duktes Sorge zu tragen.

Vor Inbetriebnahme des Produktes sind eine Risikobeurteilung durch
den Betreiber zu erstellen und abhangig von den Betriebsbedingun-
gen angemessene Prif- und Wartungsintervalle festzulegen.

Personliche Schutzausristung

Bei der Arbeit ist das Tragen von personlicher Schutzausristung erfor-
derlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

= Die fur die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausristung wahrend

der Arbeit stets tragen.

= Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur personlichen

Schutzausrustung befolgen.

Grundsatzlich tragen

Schutzkleidung

Eng anliegende Arbeitskleidung mit ge-
ringer ReiRfestigkeit, mit engen Armeln
und ohne abstehende Teile. Sie dient
vorwiegend zum Schutz vor Erfassen
durch bewegliche Maschinenteile.

Keine Ringe, Ketten und sonstigen
Schmuck tragen.

FuBschutz

Zum Schutz vor schweren herabfallenden

Teilen und Ausrutschen auf glattem Un-
tergrund.

Baureihe 8C
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Bei besonderen Umge-
bungsbedingungen tragen

In besonderen Umgebungsbedingun-
gen ist spezielle Schutzausrustung er-
forderlich.

Sie ist abhangig von der Umgebung zu
wahlen.

Augenschutz

Zum Schutz der Augen vor umherfliegen-
den Teilen und Flussigkeitsspritzern.

Kopfschutz

Zum Schutz vor herabfallenden und um-
herfliegenden Teilen und Materialien.

Gehorschutz
Zum Schutz vor Gehorschaden.

Handschutz

Zum Schutz vor heil3en oder kalten Tei-
len und Flussigkeiten. Zur Vermeidung
allergischer Reaktionen bei Hautkontakt.

12/46
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3 Transport, Lagerung und Verpackung

3.1

311

Transport, Lagerung und Verpackung

Transport

/A WARNUNG

Kippende oder herabfallende Last!

Lebensgefahr und Gefahr von Sachschaden durch kippende oder herab-
fallende Last!

» Zum Transport des Produktes dirfen nur geeignete und zugelassene
Transport und Hebezeuge verwendet werden.

» Hebezeuge sind generell am Gehause des Produktes anzubringen,
nicht an Auf- und Anbauten.

» Auswahlen und anbringen der Hebezeuge nur von unterwiesenen
Personen vornehmen lassen.

» Nicht unter der schwebenden Last aufhalten.

Ein Transport ist unterhalb von -40°C und oberhalb von +80°C nicht zu-
lassig.

Die Armatur darf nur im drucklosen und gesplulten Zustand transportiert
werden.

Besonderes Augenmerk beim Spulen der Armatur ist auf die Totrdume
(Druckausgleich, Faltenbalgen etc.) zu richten.

Heben der Armatur mit Antrieb

Um die Armatur mit angebautem Antrieb sicher zu heben, sind die nach-
folgenden Punkte zu beachten.

m Anschlagpunkte an Antrieben (Hebedsen, Ringschrauben
etc.) sind nur zum Transport des Antriebes dimensioniert. Keinesfalls
dirfen diese Anschlagpunkte zum Anheben verwendet werden, wenn
der Antrieb mit einer Armatur gekoppelt ist.

= Lasthaken mit Sicherungsklappe verwenden, um ein Abrutschen der
Hebezeuge zu verhindern.

= Hebezeuge mit gleicher Lange verwenden, um die Armatur senk-
recht anheben zu kdnnen.

= Bei Armaturen mit SchweiRenden, sind die Hebezeuge gegen Abrut-
schen vom Gehause durch eine Verbindung untereinander zu si-
chern.

= Je nach Antriebstyp und Armaturengrolde, ist ggf. der Antrieb durch
ein zusatzliches Hebezeug, zwischen Lasthaken und Antrieb, gegen
Umschlagen zu sichern. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieses zu-
satzliche Hebezeug keine Last aufnimmt, sondern nur den senkrech-
ten Hebevorgang absichert.

Baureihe 8C
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3.3
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Abb. 2: Hebepunkte

Lagerung

Nicht sachgerechte Lagerung!

Bei nicht sachgerechter Lagerung besteht die Gefahr, dass das Produkt
funktionsuntichtig wird, insbesondere die angebauten elektronischen
Zubehorgerate.

» Eine Lagerung ist unterhalb von -40°C und oberhalb von +80°C nicht
zulassig.

» Die Lagerung muss auf Uberdachten und wettergeschitzten Lager-
platzen erfolgen.

Zum Schutz vor Verunreinigung und zum Schutz der Dichtflachen sind
Offnungen wie Stutzen, Flansche usw. mit geeigneten Mitteln zu ver-
schlief3en. Diese sollten erst am Einbauort durch fachkundiges Personal
entfernt werden.

Verpackung

Das Produkt ist innerhalb seiner Umverpackung (Karton, Holzkiste, Pa-
lette, Gitterbox) mit einer PE-Folie verpackt.

Sollte die Verpackung gedffnet werden, insbesondere die PE-Folie,
muss das Produkt sofort in einem beheizten Raum gelagert werden.

Fur den Transport des Produktes mittels Schiff, Flugzeug, Bahn oder
LKW ist das Produkt wetter- bzw. seefest zu verpacken.

14/ 46
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4 Typenschild

@rC

1
DN: . VENTILE
PN: ) HUB: 4 mm  Auftrag-Nr.:
5
7

Werkstoff: 6

KVs: Sitz-@: | 8 mm Serial-Nr.:
Antrieb: 10 9
Federbereich: 11 bar E - E
Stelldruck: 12 -max. 6 bar T,
Sicherheitsstellung: = 13

TAG/KKS-Nr.: 14 E

15

Made in Germany

Hersteller: ARCA-Regler GmbH Baujahr: | 16

Abb. 3: Typenschild

1 Typenbezeichnung Ventil
2 Nennweite
3 Nenndruck
4 Ventilhub
5 Werkstoff Gehause / Innengarnitur
6 ARCA Auftragsnummer
7 Durchflusskoeffizient, Kennlinie
8 Sitzdurchmesser
9 Seriennummer
10 Typenschlissel Antrieb
11 Stelldruckbereich Antrieb
12 Stelldruck Antrieb max.
13 Sicherheitsstellung Ventil
14 Kennzeichnung
15 Konformitatsauszeichnung
16 Baujahr

Montageort Das Typenschild ist auf der Antriebslaterne oder dem Antriebskopf an-
gebracht.

Serial-Nr. Die Serial-Nr. des Ventils ist auf dem Halsflansch des Gehauses einge-
schlagen. Bei Abweichungen zum Typenschild, ist die Serial-Nr. auf dem
Gehause verbindlich.

Baureihe 8C 06.2023 /1.3 151746



4 Typenschild

ARCA Regler GmbH
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I
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Abb. 4: Serial-Nr.

e
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ARCA Regler GmbH

Beispiel Typenbezeichnung

Baureihe 8C

Typenschliissel

Baureihe
8C-

Deckelflansch (..X)

Innengarnitur (...-XX)
P1-P5

L1-L4

S

LN

LK1 - LK4

SLK1 - SLK3
LS1-LS4

SS
BG

8C3-P1-LN

5 Typenschlissel

Standard

Doppelstopfbuchse

Kihlrippen

Faltenbalg

Verlangerung (Isoliersaule)
Standard mit Entlastung
Kuhlrippen mit Entlastung
Sonderausflhrung gem. Auftrag

Parabolkegel (1 — 5-stufig)
Lochkegel (1 — 4-stufig)
Schaltkegel

Distanzrohr (Low-Noise 1 — 2-fach)
Lochkorb (1 — 4-fach)
Sitz-Lochkorb (1 — 3-fach)

Lochscheibe eingeschweil3t (1 — 4-
fach)

Schmutzsieb
Zus. untere Spindelfiihrung im Sitz

Regelventil ECOTROL 8C — Kuhlrippen-Deckelflansch — 1-Stufen Para-

bolkegel — Low-Noise Distanzrohr

06.2023 /1.3
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6 Schnittzeichnungen

Zeichnungsdetails

18 /46

6.1

ARCA Regler GmbH

Schnittzeichnungen

Nachfolgend werden einige Ausfuhrungen des Ventils dargestellt. Weite-
re Ausfihrungen sind durch Kombination der unterschiedlichen Kompo-
nenten moglich.

X siehe [10.3] Spindelabdichtung
Y siehe [11.11] Distanzrohr & Sitz
Z siehe [11.10] Entlastungsdichtung

Teileliste

Position Benennung

1 Gehause

2 Deckelflansch

6 Zwischenflansch
20 * Sitz

26 * Kegel (kompl.)

50 * Spindel

51 * Spannhtlse

56 * Schaft

57 * 6-kt Mutter

59 * Sicherungsscheibe
60 Zylinderrohr

65 Fuhrungsbuchse
74 * Kerbstift

80 * Schraube / Schraubenbolzen
81 * Mutter

90 * Schraube / Schraubenbolzen
91 * Mutter

110 Lochkorb

117 * Abstreifring

140 * Dichtung

142 * Balgenaggregat
143 * Dichtung

144 * Dichtung

150 Nutmutter

152 Stopfbuchsschraube
154 * Grundring

156 * Dichtungssatz

164 * Gleitlager

166 * O-Ring

168 * Dichtung

169 Hulse

170 Stopfbuchsbrille
172 * Schraube

06.2023/1.3 Baureihe 8C



ARCA Regler GmbH 6 Schnittzeichnungen

Position Benennung
173 * Federring
177 * Kolbenring
180 * Dichtelement
181 Klemmring
182 Distanzrohr
183 * O-Ring

184 * Dichtelement
185 Untere Fuhrung
186 * Gleitlager
198 * Dichtelement
199 * Stitzring
356 * Dichtelement
523 Scheibe

* empfohlenes Ersatzteil / Verschleil3teil

Baureihe 8C 06.2023 /1.3 19/46



6 Schnittzeichnungen ARCA Regler GmbH

6.2 8C1-P1
Standard-Deckelflansch DEK1 mit Parabolkegel P1.

1 Gehause

2 Deckelflansch
20 * Sitz
26 * Kegel (kompl.)
50 * Spindel
65 Fuhrungsbuchse

80 * Schraube / Schraubenbol-
zen

143 * Dichtung
150  Nutmutter
180 * Dichtelement
182 Distanzrohr

* empfohlenes Ersatzteil /
Verschleifteil

Abb. 5: 8C1-P1

6.3 8C1-P1

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Parabolkegel P1 und Weichabdich-
tung. Siehe auch [11.11] Ausftihrung mit Weichabdichtung - Detail Y

1 Gehause

2 Deckelflansch
20 * Sitz

26 * Kegel (kompl.)
50 * Spindel

65 Fuhrungsbuchse

80 * Schraube / Schraubenbol-
zen

143 * Dichtung
150  Nutmutter
180 * Dichtelement
182 Distanzrohr

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Abb. 6: 8C1-P1

20/46 06.2023 /1.3 Baureihe 8C
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6 Schnittzeichnungen

6.4

6.5

8C1-L1-LK1

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Lochkegel L1 und Lochkorb LK1.

Abb. 7: 8C1-L1-LK1

8C1-P1-BG

20
26
50 *
65

80 *

109 *
110
143 *
150
180 *
182

Gehause
Deckelflansch
Sitz

Kegel (kompl.)
Spindel
Flhrungsbuchse

Schraube / Schraubenbol-
zen

Dichtung
Lochkorb
Dichtung
Nutmutter
Dichtelement
Distanzrohr

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Parabolkegel P1 und unterer Fihrung

BG.

ANNN I

=)

M=

"L\\\‘\Ill\

vy

Y
VAN

hirs

EIIIRID.

\

Abb. 8: 8C1-P1-BG

20 ¢
26
50 *
65

80 *

143 *
150
180 *
182
185
186 *

Gehause
Deckelflansch
Sitz

Kegel (kompl.)
Spindel
Flhrungsbuchse

Schraube / Schraubenbol-
zen

Dichtung
Nutmutter
Dichtelement
Distanzrohr
Untere Fuhrung
Gleitlager

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Baureihe 8C
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6 Schnittzeichnungen

ARCA Regler GmbH

6.6 8C3-L1

Deckelflansch mit Kiihlrippen DEK3 und Lochkegel L1.

Abb. 9: 8C3-L1

S\
o

=

L=

SSl===|
Iy

<

/]

20
26
50 *
65

80 *

81~
143 *
150
180 *
182

Gehause
Deckelflansch
Sitz

Kegel (kompl.)
Spindel
FUhrungsbuchse

Schraube / Schraubenbol-
zen

Mutter
Dichtung
Nutmutter
Dichtelement
Distanzrohr

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

22146
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ARCA Regler GmbH

6 Schnittzeichnungen

6.7 8C4-P1
Deckelflansch mit Faltenbalg DEK4 und Parabolkegel P1.
750
X
150
o 1| —
g, __/’—_‘2
B 140 1 Gehause
] w——20 2 Deckelflansch
6 Zwischenflansch
20 * Sitz
142 26 * Kegel (kompl.)
*/80 50 * Spindel
6 65 Fuhrungsbuchse
| § | 143 80 * Schraube / Schraubenbol-
= | | |65 zen
------ —1 90 * Schraube / Schraubenbol-
7 182 zen
—26 140 * Dichtung
| 142 * Balgenaggregat
= A —— 143 * Dichtung
—20 150  Nutmutter
180 180+ Dichtelement
1 182 Distanzrohr
I~ ’i’ * empfohlenes Ersatzteil /

Verschleildteil

Abb. 10: 8C4-P1

Baureihe 8C
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6 Schnittzeichnungen ARCA Regler GmbH

6.8 8C5-P1 bis -50°C
Deckelflansch mit Isoliersaule DEKS und Parabolkegel P1.

TN
[N

1 Gehause

[
N

Deckelflansch

6 Zwischenflansch
20 * Sitz

26 * Kegel (kompl.)
50 * Spindel

65 Fuhrungsbuchse

80 * Schraube / Schraubenbol-
zen

90 * Schraube / Schraubenbol-
zen

140 * Dichtung
143 * Dichtung
150  Nutmutter
180 * Dichtelement
182 Distanzrohr
523 Scheibe

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Abb. 11: 8C5-P1
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ARCA Regler GmbH 6 Schnittzeichnungen

6.9 8C7-P1

Deckelflansch mit Entlastung DEK7 und Parabolkegel P1. Siehe auch
[11.10] Entlastungsdichtung — Detail Z

1 Gehause

2 Deckelflansch
20 * Sitz
26 * Kegel (kompl.)
50 * Spindel
60 Zylinderrohr
65 Fuhrungsbuchse

80 * Schraube / Schraubenbol-
zen

143 * Dichtung
144 * Dichtung
150  Nutmutter
180 * Dichtelement
182 Distanzrohr

* empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Abb. 12: 8C7-P1
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7 Funktionsbeschreibung ARCA Regler GmbH

7 Funktionsbeschreibung

Armaturen dieser Baureihe werden in der Regel als Stellglied im Sinne
der DIN IEC 60050-351 eingesetzt.

Die Armatur dient zur Reduzierung des Druckes und der Menge eines
Medienstromes durch den Kegel.

Hierbei wird Uber die Stellung des Kegels (26) der Medienstrom durch
den Sitz (20) geregelt. Uber die mit dem Kegel (26) verbundene Spindel
(50) erfolgt die Verstellung des Kegels (26) mit Hilfe eines aufgebauten
Antriebes.

Abb. 13: Schnittbild
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ARCA Regler GmbH

8 Einbau

Einbauort

Armatur mit Flanschen

Armatur mit SchweiBenden

Aufbau eines Stellantriebes

Einbau

Die Armatur sollte mindestens von einer Seite gut zuganglich sein.
Bei groReren Hohen Laufbuhne oder ahnliches einplanen.
Je nach Gewicht ist ein Elektrokran bzw. Flaschenzug vorzusehen.

Am Einbauort ist auf einen ausreichend ebenen und tragfahigen Unter-
grund zu achten.

Armaturen mit Flanschen werden, nach dem Entfernen der Schutzkap-
pen von den Ein- und Austrittsdichtflachen, unter Verwendung der bau-
seits vorgesehenen Dichtungen und Schrauben, in die Rohrleitung ein-
gebaut. Nach dem Einbau sind die Flanschverbindung und die Oberfla-
chenbeschichtung, insbesondere der Bereich um die Auflageflachen der
Flanschverschraubungen, zu Uberprifen. Beschadigungen der Be-
schichtung durch den Transport oder die Montage in die Rohrleitung,
sind mit einem geeigneten Beschichtungssystem zu behandeln um den
werkseitigen Korrosionsschutz wieder herzustellen.

Armaturen mit Schweillenden werden in die Rohrleitung eingeschweifit.
Nach dem Einbau sind die Schweil3verbindung und die Oberflachenbe-
schichtung zu Uberprifen. Beschadigungen der Beschichtung durch den
Transport oder die Montage in die Rohrleitung, sind mit einem geeigne-
ten Beschichtungssystem zu behandeln um den werkseitigen Korrosi-
onsschutz wieder herzustellen.

Zu beachten ist:

A VORSICHT

Einbaulage

» Rohrleitung horizontal

» Stellantrieb oberhalb der Armatur

» Durchflusspfeile auf dem Gehauseflansch beachten

Bei anderer Einbaulage sind SondermafRnahmen zum Abfangen
des Antriebsgewichtes vorzusehen!

Auf die Armatur durfen keine Rohrleitungskrafte Ubertragen werden.

Vor und hinter der Armatur ist jeweils eine gerade Rohrleitungsstrecke
mit einer Ladnge von min. 10 x Nennweite der Rohrleitung einzuplanen.

Einbauten und Abzweigungen sind nicht zulassig.

Eine Bypassleitung mit Absperrarmaturen vor und hinter der Armatur
wird empfohlen.

Der Einbau eines Schmutzfangers / Filters vor der Armatur wird empfoh-
len.

m Nach dem Einbau der Armatur, ist eine Kontrolle auf Einhal-
tung der genannten Einbaubedingungen vorzunehmen.

Die Armatur ermdglicht den Aufbau von unterschiedlichen Antrieben. Di-
verse Anbausatze und Kupplungsstlicke stehen hierzu zur Verfliigung.

Die Montage des Antriebes ist gemaf der Betriebsanleitung des An-
triebsherstellers vorzunehmen. Die max. zulassigen Stellkrafte sind zu
beachten.

Baureihe 8C
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8 Einbau
DN Spindelgewinde Stellkraft max. [kN]
15 - 65 — 15" - 274" M12 16
80-100 — 3" -4* M18x1,5 41
/A VORSICHT

Bei Aufbau eines Elektro- oder Hydraulikstellantriebes ist zusatz-
lich zu beachten:
» Abschaltung in SchlieRrichtung tber Drehmomentschalter

» Abschaltung in Offnungsrichtung Giber Wegschalter

281746 06.2023 /1.3 Baureihe 8C



ARCA Regler GmbH

9 Inbetriebnahme / AuRerbetriebnahme

9 Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme  Um Beschadigungen der Innengarnitur, durch evtl. im Rohrleitungsnetz
vorhandene Verunreinigungen zu vermeiden, ist das Rohrleitungsnetz
durch Spulen und ggf. Beizen zu reinigen.

Nachfolgende Vorgehensweisen werden empfohlen:

Spiilen mit Spiilset Anstelle der Innengarnitur wird ein Spllset und Spiilflansch(e) montiert.

Armatur komplett demontieren, so dass nur das Gehause in der
Rohrleitung verbleibt

Spulset anstelle des Sitzes montieren (gesondert zu bestellen)
Spulflansch(e) montieren (gesondert zu bestellen)

Spulen und ggf. Beizen

Spulset und Spulflansch(e) demontieren

Armatur reinigen und Dichtung(en) ersetzen

Innengarnitur montieren und Armatur wieder komplettieren

Spilen mit Distanzstiick Anstelle der Armatur wird ein Distanzstlck in die Rohrleitung eingebaut

Inbetriebnahme .

Armatur aus der Rohrleitung ausbauen (nur bei Flanscharmaturen)
Distanzstlck in die Rohrleitung einbauen

Spulen und ggf. Beizen

Distanzstlick aus der Rohrleitung wieder entfernen

Dichtungen ersetzen

Armatur wieder in die Rohrleitung einbauen

Kapitel [2] Sicherheit beachten
Temperaturschock vermeiden
— Armatur langsam auf Betriebstemperatur bringen

Ab Temperaturdifferenzen von 300 K ist die Temperaturande-
rungsgeschwindigkeit von max. 2 K/min einzuhalten

Dichtigkeit der Flanschverbindungen tberprifen

— Schraubenverbindungen Uber Kreuz nachziehen. Anzugsmomen-
te siehe Kapitel [12] Drehmomenttabellen

Dichtigkeit der Spindelabdichtung Gberprifen
— Siehe hierzu Kapitel [10.3] Spindelabdichtung - Detail X

AuBerbetriebnahme Um die Armatur aulRer Betrieb zu nehmen, werden nachfolgende Vorge-
hensweisen empfohlen:

Armatur bleibt eingebaut Bei langerer Stillstandzeit ist die Armatur und die Rohrleitung zu entlee-
ren und je nach Betriebsmedium zu spulen.

Armatur wird ausgebaut .

Kapitel [2] Sicherheit beachten
Armatur aus der Rohrleitung ausbauen

Gehauseinnenraum mit geeignetem Konservierungsmittel versehen,
Offnungen mit geeigneten Kappen verschliel3en

Baureihe 8C
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9 Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme ARCA Regler GmbH

= Zum Schutz vor Korrosion alle unlackierten Teile und Flachen, aus
nicht korrosionsbestandigen Werkstoffen, mit geeignetem Konservie-
rungsmittel versehen

Wiederinbetriebnahme FIER] Bei AuRerbetriebnahme von mehr als einem Jahr, sind alle
Dichtungen zu ersetzen.

= Armatur gemal’ Kapitel [8] Einbau montieren
= Arbeiten gemaf Kapitel [10.1] Pflege durchfiihren

= Armatur gemal Kapitel [9] Inbetriebnahme in Betrieb nehmen
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10 Instandhaltung

10

10.1

10.2

10.3

Stopfbuchsabdichtung mit
V-Manschetten

Stopfbuchsabdichtung mit
Packungsringen

Stopfbuchsabdichtung mit
Formring

Nachlegen von
Packungsringen

Instandhaltung

Pflege
= Spindel (50) bei Bedarf saubern

— Spindel (50) mit weichem Tuch von anhaftenden Verunreinigun-
gen saubern

m Auf keinen Fall Schleifpapier verwenden, da dies die
Oberflache der Spindel beschadigt und die Lebensdauer der
Spindelabdichtung reduziert.

Wartung
Die Armatur ist weitestgehend wartungsfrei.

In regelmaRigen Intervallen ist jedoch die Dichtigkeit der Flanschverbin-
dungen und der Stopfbuchsabdichtung zu Gberprifen. Bei Bedarf sind
die Arbeiten gemaf Kapitel [9] Inbetriebnahme durchzufliihren. Abhangig
von den Betriebsbedingungen der Armatur ist der Betreiber daflr verant-
wortlich angemessene Priif- und Wartungsintervalle festzulegen.

Spindelabdichtung - Detail X

Generell weisen wir darauf hin, dass alle Arten von Stopfbuchsab-
dichtungen einem VerschleiB durch die jeweiligen Betriebsbedin-
gungen unterliegen und in regelméaRigen Abstanden kontrolliert
bzw. ausgetauscht werden miissen.

Die Stopfbuchsabdichtung mit V-Manschetten ist nicht nachstellbar. Bei
Undichtigkeiten ist der komplette Dichtungssatz auszutauschen.

Die Stopfbuchsabdichtung mit Packungsringen ist nachstellbar. Sollten
Undichtigkeiten an der Stopfbuchsabdichtung auftreten, kann die Stopf-
buchsschraube (152) nachgezogen werden.

Hierbei die Stopfbuchsschraube nur soweit anziehen, wie die Kraft des
Stellantriebes eine noch ruckfreie Verstellung der Spindel (50) zulasst.

Bei zu festem Anziehen der Stopfbuchsschraube (152) und blockierter
oder ruckender Spindel (50), ist die Stopfbuchsschraube (152) wieder zu
I6sen bis ein ruckfreier Betrieb mdglich ist. Die Dichtigkeit muss jedoch
gewabhrleistet bleiben.

Sollte ein Nachziehen der Stopfbuchsschraube (152) nicht mehr moglich
sein, kdnnen Packungsringe nachgelegt werden. Siehe Abschnitt Nach-
legen von Packungsringen.

Die Stopfbuchsabdichtung mit Formring ist nicht nachstellbar. Bei Un-
dichtigkeiten ist der komplette Dichtungssatz auszutauschen.

Vorubergehend kdnnen geteilte Stopfbuchsringe nachgelegt werden.

Ein Austausch der kompl. Stopfbuchsabdichtung sollte jedoch méglichst
bald erfolgen.

= Kapitel [2] Sicherheit beachten

Baureihe 8C
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10 Instandhaltung

ARCA Regler GmbH

Stopfbuchsraumhiilse

V-Manschetten

V-Manschetten Vakuumbetrieb

/AWARNUNG! Stellantrieb in obere Endstellung fahren und sichern
Stopfbuchsschraube (152) herausschrauben

» Arbeiten gemaR Kapitel [10.1] Pflege durchfiihren

= Geteilten Packungsring einlegen
Stopfbuchsschraube (152) montieren

= Armatur gemal Kapitel [9] Inbetriebnahme in Betrieb nehmen

Um eine Korrosion des Stopfbuchsraumes zu verhindern, wird bei De-
ckelflanschen aus nicht korrosionsbestandigen Werkstoffen eine Hilse

(169) aus Edelstahl eingesetzt.

Sehen Sie dazu auch
Pflege [ 31]

Inbetriebnahme / AulRerbetriebnahme [+ 29]

Sicherheit [ 7]

V-Manschetten

7
152

; AJ 166
156
| 169
’ 168

Abb. 14: V-Manschetten

7
152

164
/

; AJ 166
156
@ 1el 169
[ 168

Abb. 15: V-Manschetten Vakuumbetrieb

17>
152

156 *
164 *
166 *
168 *
169

117 *
152

156 *
164
166 *
168 *
169

Abstreifring
Stopfbuchsschraube
Dichtungssatz
Gleitlager

O-Ring

Dichtung

Hulse

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Abstreifring
Stopfbuchsschraube
Dichtungssatz
Gleitlager

O-Ring

Dichtung

Hulse

empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil
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ARCA Regler GmbH 10 Instandhaltung

10.3.2 Packungsringe

Packungsringe

117 * Abstreifring

152  Stopfbuchsschraube
154 * Grundring

156 * Dichtungssatz

164 * Gleitlager

168 * Dichtung

169 Hilse

* empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

} AMEEANE

Abb. 16: Packungsringe

10.3.3 Formring

Doppelquadring

M7
152
164
_‘ ?/
Z ] 117 * Abstreifring
J = 156 152  Stopfbuchsschraube
156 * Dichtungssatz
. 169 . ol
164 * Gleitlager
168 168 * Dichtung
169 Hlse
* empfohlenes Ersatzteil /

VerschleiRteil

Abb. 17: Doppelquadring

Varisealrin
g 117
152
| 164
7 R 117 * Abstreifring
Z l] 152  Stopfbuchsschraube
J N 154 * Grundring
169
%2/ 164 * Gleitlager
@ @ér . —356 168 * Dichtung
154 169 Hilse
% 168 356 * Dichtelement
f i * empfohlenes Ersatzteil /
T VerschleiRteil

Abb. 18: Varisealring
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11 Demontage / Montage der Armatur ARCA Regler GmbH

1 Demontage / Montage der Armatur
/A WARNUNG

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
Verletzungsgefahr!

» Hinweise gemal Kapitel [2] Sicherheit beachten

111  Vorgehensweise
= Demontage der Armatur.

— Demontierte Teile sind gegen Herunterfallen sorgfaltig zu sichern
(Verletzungs- bzw. Beschadigungsgefahr).

= Reinigen samtlicher Bauteile.

= Montage in umgekehrter Reihenfolge, unter Verwendung der neuen
Bauteile.

— Dichtungen und Packungen sind generell zu ersetzen.

— Eventuell vorhandene dynamisch belastete O-Ringe und Formrin-
ge mit geeignetem Gleitmittel einsetzen, sofern die Prozessbe-
dingungen dies zulassen.

— Drehmomente flir Schraubenverbindungen siehe Kapitel [12]
Drehmomenttabellen.

— Nach der Montage ist der Kegel per Hand oder Hilfsenergie in die
obere und untere Endstellung zu fahren, wobei dieser weder ru-
cken noch schaben darf.

— Gegebenenfalls sind die Deckelflanschverbindungen zu I6sen,
die Bauteile neu zueinander zu zentrieren und die Verbindungen
wieder anzuziehen.

— Danach die Armatur gemaf Kapitel [9] Inbetriebnahme in Betrieb
nehmen.

11.2 Antrieb

- /AWARNUNG! Stellantrieb in mittlere Hubstellung fahren und si-
chern.

= Stellantrieb entkoppeln und Antrieb abbauen.
— Montagehinweise des Antriebsherstellers beachten!

11.3 Deckelflansch

Ausfiihrungen Standard / = Stopfbuchsschraube (152) abschrauben
Kihlrippen / Isoliersdule bis ) ) )
-196°C — Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] Spindelabdichtung-Detail X

= Schraubenverbindung zwischen Gehause (1) und Deckelflansch (2)
I6sen

= Deckelflansch (2) abheben

/A\VORSICHT! Eventuell wird der Kegel (26) mit dem Deckelflansch
(2) abgehoben

— Kegel (26) aus dem Deckelflansch (2) ziehen
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11 Demontage / Montage der Armatur

Ausfiihrungen Faltenbalg /
Isolierséaule bis -50°C

11.4
V-Manschetten
Packungsringe
Doppelquadring
Varisealring
11.5
11.6
11.7

Standard

— Spindel (50) nicht verbiegen

= Stopfbuchsschraube (152) abschrauben

— Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] Spindelabdichtung-Detail X

= Schraubenverbindung zwischen Deckelflansch (2) und Zwischen-

flansch (6) I6sen

= Deckelflansch (2) abheben

/\VORSICHT! Spindel (50) nicht verbiegen!

Spindelabdichtung

= Dichtungssatz (156) bestehend aus V-Manschetten, Stlitzscheiben

und Feder entfernen
— Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] Spindelabdichtung — Detail X

= Dichtungssatz (156) und Grundring (154) entfernen

— Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] Spindelabdichtung — Detail X

= Dichtungssatz (156)

— Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] Spindelabdichtung — Detail X

= Dichtelement (356) und Grundring (154) entfernen

— Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] Spindelabdichtung — Detail X

Gleitlager
= Gleitlager (164) aus der Stopfbuchsschraube (152) nehmen

m Bei der Montage des Gleitlagers (164) ist zu beachten:
— Beschichtete Seite zur Spindel (50)
— Gewebeseite zur Stopfbuchsschraube (152)

Zwischenflansch (bei Ausfiihrung mit Faltenbalg)
= Schraubenverbindung zwischen Gehause (1) und Zwischenflansch

(6) losen

= Zwischenflansch (6) mit Balgen (142) Kegel (26) abheben

m Bei Ausfuhrung mit Druckentlastung inkl. Zylinderrohr (60)
abheben

/A\VORSICHT! Beim Abheben ist zu beachten:
— Spindel (50) nicht verbiegen oder beschadigen!

— Hebevorrichtung unbedingt am Spindelgewinde befestigen, um
ein Uberdehnen des Balgens (142) zu verhindern!

Zylinderrohr (bei Ausfilhrung mit Druckentlastung)

= Zylinderrohr (60) herausziehen

Baureihe 8C
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Ausfiihrung mit Faltenbalg

11.8

Standard

Ausfiihrung mit Faltenbalg

11.9

Standard

Ausfiihrung mit Faltenbalg

— Je nach GrélRe und Ausfihrung, Montagegewinde und ggf. Hebe-
zeuge verwenden

Das Zylinderrohr (60) kann erst nach Demontage des Kegels (26) abge-

nommen werden. Siehe hierzu Kapitel Kegel — Ausflihrung mit Falten-
balg.

Kegel
Je nach Ausfiihrung wurde der Kegel (26) bereits demontiert.

= Kegel (26) mit der Spindel (50) aus dem Gehause (1) ziehen

Siehe hierzu Kapitel [11.9] Spindel — Ausfiihrung mit Faltenbalg.

Spindel

Die Spindel (50) ist nur komplett mit dem Kegel (26) austauschbar.

—50

AT

J 26 26 * Kegel (kompl.)

1 50 * Spindel
* empfohlenes Ersatzteil /
‘ Verschleifteil

Abb. 19: Kegel- Spindelbefestigung Standard

Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Die Spindel ist nur komplett mit dem Balgenaggregat (142) austausch-
bar.

= Kerbstift (74) entfernen

— Hierzu das Balgenaggregat (142) unter Zuhilfenahme der Spindel
(50) zusammenschieben

» Kegel (26) abschrauben

/\VORSICHT! Das Balgenaggregat (142) darf nicht auf Torsion be-
ansprucht werden!
= Dichtung (140) ersetzen

Die neue Spindel (50) mit Balgenaggregat (142) in den Zwischen-
flansch (6) einsetzen und den Kegel (26) aufschrauben
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= Kerbstift (74) eintreiben

e 50
@
B 140
—142
——6
6  Zwischenflansch
26 * Kegel (kompl.)
50 * Spindel
7y 74 * Kerbstift
140 * Dichtung
26 142 * Balgenaggregat
* empfohlenes Ersatzteil /
Verschleiteil

Abb. 20: Kegel- Spindelbefestigung Faltenbalg
Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Ausfiihrung mit Isoliersaule Die Spindel (50) ist austauschbar.
= Kerbstift (74) entfernen
= Spindel (50) herausschrauben und austauschen
= Neue Spindel (50) mit dem Kegel (26) verschrauben
= Kerbstift (74) eintreiben

50
W 74
P
Y7 A 26 * Kegel (kompl.)
U 50 * Spindel
NS o
26 74 * Kerbstift
* empfohlenes Ersatzteil /
Verschleil3teil

Abb. 21: Kegel- Spindelbefestigung Isoliersaule
Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Ausfiihrung mit Die Spindel (50) ist austauschbar.
Druckentlastung
= 6-kt Mutter (57) abschrauben und austauschen
= Sicherungsscheibe (59) abnehmen und austauschen
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= Spindel (50) aus dem Kegel (26) herausziehen

26 * Kegel (kompl.)

50 * Spindel

57 * 6-kt Mutter

59 * Sicherungsscheibe

|
i * empfohlenes Ersatzteil /
T Verschleilteil

Abb. 22: Kegel- Spindelbefestigung Druckentlastung
Beispielhafte Darstellung mit Lochkegel

11.10 Entlastungsdichtung - Detail Z (bei Ausfiihrung mit
Druckentlastung)

Quadring .

Dichtelement (198) und Stltzringe (199) austauschen

198 * Dichtelement
199 * Stltzring

* empfohlenes Ersatzteil /
Verschleil3teil

Abb. 23: Entlastungsdichtung Quadring - Detail Z

Kolbenringe .

Kolbenringe (177) mit einer Kolbenringzange demontieren

m Bei der Montage sind die Kolbenringe gemaR der einge-
pragten Markierung ,TOP“ in Bezug auf die jeweilige Anstromrich-
tung (FTO / FTC) zu positionieren. Die Kolbenringstolie sind 180
Grad versetzt zueinander anzuordnen.

~_"TOP”
- FTO
=77
S~ "TOP”
) T ETC 177 * Kolbenring
\ _{ // * empfohlenes Ersatzteil /
A VerschleiRteil

Abb. 24: Entlastungsdichtung Kolbenringe - Detail Z

Varisealring = Dichtelement (198) austauschen

— Stromungsrichtung (FTO / FTC) beachten

m Vor der Montage das neue Dichtelement ggf. im Wasser-
bad erwarmen. Nach der Montage muss das gedehnte Dichtelement
kalibriert werden. Hierzu kann das Zylinderrohr (60) als Kalibrierhil-
se verwendet werden.
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11 Demontage / Montage der Armatur

FTO

FTC

11.11

Standard

Flachdichtung & O-Ring

198 * Dichtelement

*

empfohlenes Ersatzteil /
Verschleif3teil

Abb. 25: Entlastungsdichtung Varisealring FTO - Detail Z

198 * Dichtelement

* empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Abb. 26: Entlastungsdichtung Varisealring FTC - Detail Z

Distanzrohr & Sitz

= Distanzrohr (182) und Sitz (20) aus dem Gehause (1) nehmen

= Dichtelement (180) austauschen

Ausfuhrung mit Weichabdichtung — Detail Y

= Distanzrohr (182), Klemmring (181) und kompletten Sitz (20, 183,

184) aus dem Gehause (1) nehmen

= Dichtelement (184) und O-Ring (183) austauschen

= Dichtelement (180) austauschen

yd = . :\\,\: o /I 8 2
_ ,,“,\jl\,\,,////, 184

lr 181

20 * Sitz

180 * Dichtelement
181 Klemmring
182 Distanzrohr
183 * O-Ring

184 * Dichtelement

* empfohlenes Ersatzteil /
VerschleiRteil

Abb. 27: Weichabdichtung Flachdichtung & O-Ring - Detail Y

Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Trapezring = Distanzrohr (182), Klemmring (181) und kompletten Sitz (20, 184)
aus dem Gehause (1) nehmen
= Dichtelement (184) austauschen
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= Dichtelement (180) austauschen
=T 182
\_\— 184 20 * Sitz
180 * Dichtelement
181  Klemmring
182 Distanzrohr
184 * Dichtelement

S ey * empfohlenes Ersatzteil /
T Verschleifteil

Abb. 28: Weichabdichtung Trapezring - Detail Y
Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel
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12.1

12.2

12.3

12.4

12 Drehmomenttabellen - Schraubenverbindungen

Drehmomenttabellen - Schraubenverbindungen

Schrauben nach DIN EN ISO 4017/4014, DIN 939

Gewinde Drehmoment [Nm/Ibf ft]
A2-70

M8 13/10

M10 30/22

M12 50/37

M16 120/90

M20 230/170

M24 390/290

M27 580/430

Schrauben nach DIN 2510

Gewinde Drehmoment [Nm/Ibf ft]
A2-70 1.7709 1.7218 1.4923 1.4913

M10 * 19/14 23/17 19/14 25/18 32/24
M12 35/26 40/30 35/26 45/33 60/44

M14 50/37 65/48 50/37 70/52 90/66

M16 90/66 110/80 85/63 120/90 150/110
M20 170/125 200/150 160/120 220/160 280/210
M24 280/210 350/260 280/210 380/280 470/350
M27 410/300 500/370 400/300 550/410 690/510
M30 580/430 710/520 570/420 780/580 970/720
M33 770/570  950/700  760/560  1000/740 1300/960
M36 990/730 1200/885 960/710 1300/960 1600/1180

*Werksnorm

Schrauben nach ASME B16.5
Gewinde Drehmoment [Nm/Ibf ft]

A193B7 A193B8 A193B7M

¥2“-UNC 100/75 50/35 75/55
7:“-UNC 185/135 90/66 140/100
Ya“-UNC 325/240 155/110 250/180
78“-UNC 520/380 250/180 400/300
1“-UNC 780/580 370/270 600/440
1%“-UNC 1100/800 520/380 840/620
1%“-UNC 1520/1120 730/540 1160/860

6-kt Mutter (57)

Gewinde Drehmoment [Nm/Ibf ft]
Kegelwerkstoff
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Gewinde Drehmoment [Nm/Ibf ft]
1.4571, 1.4301, 1.4404, Alle anderen Kegelwerk-
1.4306 stoffe

M20x1,5 300/220 350/260

M24x1,5 500/370 600/440

M36x3 1500/1110 2000/1480

M48x2 3600/2660 4000/2950
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13

Stérung
Kein Durchfluss

Zu geringer Durchfluss

Spindel bewegt sich ruck-
artig

Spindel bzw. Kegel bewegt
sich nicht

Spindelabdichtung ist un-
dicht

Zu hohe Leckrate in ge-
schlossenem Zustand

Baureihe 8C

Storungsbeseitigung
/A WARNUNG

13 Stoérungsbeseitigung

Nicht fachgerechte Arbeiten zur Stérungsbeseitigung an der Arma-

tur
Verletzungsgefahr!

» Bei allen Arbeiten zur Stérungsbeseitigung an der Armatur sind die
entsprechenden Hinweise dieser Betriebsanleitung bzw. die Be-
triebsanleitungen der zusatzlich angebauten Komponenten zu be-

achten.

Bei Problemen, die nicht in der folgenden Tabelle beschrieben werden,
nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Mogliche Ursachen
Armatur geschlossen

Flanschabdeckungen (Transport-
schutz) wurde nicht entfernt

Armatur nicht ausreichend geoffnet
Verstopfung im Rohrleitungssystem

Falsche Armatur bzw. falscher Kvs-
Wert gewahlt

Stopfbuchsschraube zu fest ange-
zogen (bei Armaturen mit nachstell-
barer Spindelabdichtung)

Stopfbuchsschraube zu fest ange-
zogen (bei Armaturen mit nachstell-
barer Spindelabdichtung)

Sitz und Kegel stark verschmutzt

Spindel oder Kegel haben, auf-
grund von Verunreinigungen im
Medium, in ihrer Flhrung gefressen

Stopfbuchsabdichtung beschadigt
oder verschlissen

Stopfbuchsvorspannung zu gering
(bei Armaturen mit nachstellbarer
Spindelabdichtung)

Dichtkanten an Kegel und/oder Sitz
beschadigt

Verschmutzungen/Fremdkdrper in
der Armatur

Entlastungsdichtung bei Druckent-
lasteten Armaturen verschlissen
SchlieRkraft des Antriebs zu gering

06.2023 /1.3

MaBRnahme
Armatur mittels Antrieb 6ffnen
Flanschabdeckungen entfernen

Armatur mittels Antrieb 6ffnen
Rohrleitung Gberprifen

Armatur mit richtigem Kvs-Wert ein-
setzen

Stopfbuchsschraube etwas lésen
Dichtigkeit muss erhalten bleiben

Stopfbuchsschraube etwas l6sen
Dichtigkeit muss erhalten bleiben

Sitz und Kegel reinigen

Spindel, Kegel und Flhrungen aus-
tauschen

Dichtelemente austauschen

Stopfbuchsschraube nachziehen

Kegel und/oder Sitz nacharbeiten
bzw. austauschen

Innenraum der Armatur reinigen,
ggf. Schmutzfanger vorsehen
Dichtelement austauschen

Starkeren Antrieb verwenden,
Betriebsdaten prtifen
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14 Entsorgung und Recycling
/A WARNUNG

Gesundheitsgefahrdende Betriebsmedien und Hilfsstoffe
Gefahrdung fur Personen und Umwelt!
» Geeignete Schutzausristung tragen

» Soweit zutreffend, Spllmedium oder Restmedium auffangen und
entsorgen. Besonderes Augenmerk ist auf die Totrdume (Druckaus-
gleich, Faltenbalgen etc.) zu richten

» Gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung von gesundheitsgefahr-
denden Medien beachten

ARCA Produkte sind modular aufgebaut und kénnen, in folgende Kom-
ponenten, stofflich getrennt und sortiert werden.

= Elektronikbauteile

= Metalle

= Kunststoffe

» Fette und Ole

= Verpackungsmaterial
Generell gilt:

 Fette und Ole sind in der Regel wassergefahrdende Stoffe, die nicht
in die Umwelt gelangen durfen

= Demontiertes Material einer geregelten Entsorgung bzw. der ge-
trennten stofflichen Verwertung zufuhren

= Nationale Entsorgungsvorschriften beachten
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